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AUFSATZKRANZ (FESTVERGLASUNG ODER DACHFENSTER)

Der Lichteinfall spielt bei der Gestaltung von Dachern eine entscheidende Rolle. Oblichtkuppeln oder Dachfenster miissen
nicht nur als Lichtquelle und Hitzeschutz fungieren, sondern auch als Dachausstieg und Rauch- sowie Warmeabzug dienen.
Mit der neuen Generation unseres Aufsatzkranzes bieten wir die perfekte Losung.

Durch den besonders schlanken Rahmenaufbau und der in-
tegrierten Sicherheitsfestverglasung wird eine angenehme
Tageslichtatmosphdare in Rdumen geschaffen und gleichzeitig
ein klarer Blick in den Himmel gewahrt. Diese Innovation eig-
net sich fir flach geneigte Dacher im Bereich von 3.4° bis 10°.
Der Aufsatzkranz zeichnet sich nicht nur durch sein einfaches
Handling aus, sondern besticht auch durch herausragende
technische Eigenschaften:

» Maximaler Tageslichteinfall und Ausblick

« Quialitativ hochwertiges Glasprodukt mit Klemmsystem

» Wetterbestandige Aussenscheibe aus gehdrtetem Einschei-
ben-Sicherheitsglas

« Erhiltlich als 2- oder 3-fach Isolierglas

e Durchbruchsicheres Glas mit Hagelwiderstand und Schall-
dammung: Rw = ca. 41 dB

 Verschiedene Verglasungsvarianten mit unterschiedlichen
Dammeigenschaften und UV-Bestandigkeiten

* Glasgrossen bis zu 700 x 3000 mm

Die technischen Daten sprechen fiir sich: Die Aufsatzkranze kdnnen in all unseren MONTANATHERM® Dachpaneelen (MTD
TL 85 - 185) eingebaut werden. Die vorgefertigten Elemente ermdglichen eine miihelose Installation auf dem Dach. So ist
auch der Einbau von Dachfenstern aus Systemfensterprofilen problemlos mdglich. Die neue Generation Aufsatzkranz
vereint Asthetik, Funktionalitit und Technologie auf beeindruckende Weise.

FARBEN

Die Farben des Aufsatzkranzes
entsprechen aussen und in-
nen den jeweiligen Farben der
bestellten  MONTANATHERM®
Dachelemente  (ausgenom-
men ist die Farbe des Flissig-
kunststoffs).

STATIK

Massgebend sind die Bemes-
sungstabellen fiir MONTANA-
THERM® Dachelemente. Bei
Lasten > 1.0 kN/m” sind die
Stutzweiten anzupassen. Die
Kranzéffnung muss bindig
mit den Pfetten verlegt wer-
den. Wadhrend der Bauzeit
dirfen die Aufsatzkranze mit
Festverglasung nicht zusatz-
lich belastet werden und die
Offnungen miissen gemaéss
SUVA-Richtlinien gesichert
werden!

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Elementlange max. 10°000 mm. Die Lage des Aufsatzkranzes
mit Festverglasung kann nur in der Langsrichtung zum Dach-
element frei gewahlt werden (max. 3000 mm). Quer zum
Dachelement ist die Lage des Aufsatzkranzes nicht wahlbar.
Die Pfettenabstande richten sich nach den Vorgaben unserer
Bemessungstabellen je nach gewahltem Profiltyp. Falls das
Lichtmass langer als 2.50 m ist, sind die Pfetten im Lichtbe-
reich aus statischen Griinden durchgehend.

Gerne unterstiitzen wir Sie bei der Planung und Umsetzung Ihrer Festverglasung.
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