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A Tata Steel Enterprise

Akustik.

Akustik und Gestaltung mit perforierten Montana-Profilen und -Kassetten
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Gepriifte Aufbauten
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Technische Details




WENIGER LARM,
WENIGER KOSTEN

SPITZEN-MESSWERTE MIT MONTANA-AUFBAUTEN

Montana-Profile und -Kassetten erzielen hervorragende Schallabsorptionswerte
beiVerkehrsanlagen und in derindustriellen Raumakustik. Die hochwirksamen Lo-
sungen von Montana mit perforiertenTragblechen haben gegeniiber nachtraglich
eingebauten bzw. klassisch heruntergehdngten Akustikdecken eindeutige Kosten-
vorteile. Es sind Einsparungen von ca. 30 bis zu 50 Prozent mdglich.

BEISPIELE FUR GEPRUFTE AUFBAUTEN

FLACHDACHAUFBAU

"

1 SWISS PANEL® SP 160 A

2 Akustikstreifen zum SP 160 A

3 Dampfsperre Sarnafil 1000 E

4 Dammung Isover Starke 100 mm
Rohdichte 125 kg/m® BKZ 6q.3

Statistischer
Schallabsorptionsgrad
nach IS0 354:
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125 250 500 1000 2000 4000 Hz
Frequenz —

MONTAPLUS®

1 MONTAWALL® MK 140/600A

2 ISOVER ISOLENE P, 20 mm

3 ISOVERISOCONFORT 032 PR, 60 mm
4 1SOVER CLADISOL 032, 140 mm

Statistischer
Schallabsorptionsgrad
nach 150 354:
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125 250 500 1000 2000 4000 Hz
Frequenz —

Weitere gepriifte Dach- und Wandaufbauten mit hervorragenden Schallabsorpti-
onswerten entnehmen Sie bitte unserem Prospekt Raumakustik 7.10.



ASTHETIK,

Postfinance Arena, Bern (CH)

VON DER AKUSTISCHEN ZUR
VISUELLEN ANWENDUNG

Immer mehr Architekten experimen-
tieren mit den optischen Eigenschaf-
ten von perforierten Montana-Profi-
len. Besonderes Augenmerk gilt dabei
derselektiven Lichtdurchlassigkeit der
Profilplatten: der Wirkung des Tages-
lichts nach innen oder des Kunstlichts
nachts gegen aussen. Dabei entstehen
wunderschoneTransparenzen, welche
dem Baukdrper eine zusatzliche Di-
mension mit viel Licht und Leichtig-
keit verleihen.

Schauen Sie sich auf unserer Websei-
te www.montana-ag.ch weitere per-
forierte Ausfiihrungen an und verlan-
gen Sie den Besuch eines Montana-
Spezialisten!

Raiffeisenarena, Hagendorf (CH)

Webseite Technische Angaben Farbkarte
] www.montana-ag.ch § Weitere technische Angaben finden MONTACOLOR® Farbkarte mit der
Mit zusatzlichen %§ Sie im Prospekt Raumakustik 7.10. kompletten Ubersicht. Als Download
Produkteinformationen Als Download oder M oder telefonisch anfordern.
und Referenzen. telefonisch anfordern.




EXPERIMENT, TRANSPARENZ
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PERFORIEREN
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MASSE COILMATERIAL AUF ANFRAGE

A= min. 300 mm (Alu: 360 mm)

max. 1500 mm

B="min. 500 mm / max. 600 mm

(= max. 1200 mm

min. Ldnge =15m
MAX. GEWICHT

Stahl 10t

Aluminium 2.5t

Perforiertes Bandmaterial (Rollen) konnen wir zu Tafeln
ablangen und bis max. 8 m abkanten!

Flachbleche in Tafeln kdnnen nicht perforiert werden!




MONTAWALL®

SWISS PANEL®

gemass Machbarkeit
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www.montana-ag.ch

Warenzeichen von Tata Steel

Montana ist ein eingetragenes Warenzei-
chen von Tata Steel oder ihrer Tochterge-
sellschaften.

Es wurde grosstmogliche Sorgfalt ange-
wandt, um zu gewahrleisten, dass der
Inhalt dieser Veroffentlichung korrekt ist.
Tata Steel noch ihre Tochtergesellschaften
Ubernehmen jedoch keinerlei Verantwor-
tung oder Haftung fir Fehler oder Informa-
tionen, die als irrefihrend erachtet werden.

Es obliegt dem Kunden, die von der Tata
Steel oder ihren Tochtergesellschaften
gelieferten oder hergestellten Produkte
vor deren Einsatz auf ihre Eignung hin zu
prufen.

Copyright © 2024
Montana Bausysteme AG

MONTANA BAUSYSTEME AG MONTANA SYSTEMES

Durisolstrasse 11 DE CONSTRUCTION SA
CH-5612 Villmergen CH-1028 Préverenges
+41 56 619 85 85 +41 218019292

www.montana-ag.ch
info@montana-ag.ch
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